








Außeneinheit mit 2 Ventilatoren, 400 V~, Typen 251.A16 bis A19

A Stromsparender, drehzahlgeregelter EC-Ventilator
B Beschichteter Verdampfer mit gewellten Lamellen zur Effizienz-

steigerung
C Sicherheitsventil
D Verflüssiger
E Interner Wärmetauscher
F 4-Wege-Umschaltventil
G Hermetischer, leistungsgeregelter Scroll-Verdichter

Zuordnung Wärmepumpen mit Außeneinheit 400 V~
■ Typ AWO-E-AC 251.A16 bis A19
■ Typ AWO-E-AC 251.A16 2C bis A19 2C

■ Typ AWO-E-AC-AF 251.A16 bis A19
■ Typ AWO-E-AC-AF 251.A16 2C bis A19 2C

Vorteile

■ Geringe Betriebskosten durch hohen COP (Coefficient of Perfor-
mance) nach EN 14511: Bis 5,3 bei A7/W35

■ Leistungsregelung und DC-Inverter für hohe Effizienz im Teillast-
betrieb

■ Maximale Vorlauftemperatur bis 70 °C bei einer Außentemperatur
von –10 °C ermöglicht den Einsatz sowohl im Neubau als auch in
der Modernisierung.

■ Selbstoptimierende Regelung des Volumenstroms über
Viessmann Hydro AutoControl

■ Umweltfreundliches, natürliches Kältemittel R290 mit einem
besonders niedrigen GWP von 0,02 (GWP = Global Warming
Potential)

■ Komfortabel durch reversible Ausführung für Heizen und Kühlen
■ Laufzeitoptimierte Kaskadenfunktion für 2 Wärmepumpen gleicher

Leistung für den Heizbetrieb
■ Besonders leise im Betrieb durch Advanced acoustics design+

(AAD+)
■ Internetfähig durch integriertes WLAN oder Service-Link
■ Bedienung, Optimierung, Wartung und Service über ViCare App

und ViGuide
■ Geführte Inbetriebnahme
■ Einzelraumregelung mit Komponenten aus ViCare Smart Climate

Auslieferungszustand

Inneneinheit mit 1 integrierten Heiz-/Kühlkreis

■ Eingebautes 4/3-Wege-Ventil Heizen/Trinkwassererwärmung/
Bypass

■ Eingebaute Hocheffizienz-Umwälzpumpe für den Sekundärkreis/
Heiz-/Kühlkreis 1

■ Eingebauter Heizwasser-Durchlauferhitzer
■ Eingebauter Pufferspeicher 16 l
■ Eingebautes Sicherheitsventil und Digital-Manometer
■ Witterungsgeführte Wärmepumpenregelung mit Außentemperatur-

sensor
■ Volumenstromsensor

■ Wandhalterung, Standard-Anschlussrohre
■ Ausdehnungsgefäß 18 l

Inneneinheit mit 2 integrierten Heiz-/Kühlkreisen

■ Eingebautes 4/3-Wege-Ventil Heizen/Trinkwassererwärmung/
Bypass

■ Eingebaute Hocheffizienz-Umwälzpumpe für Heiz-/Kühlkreis 1
■ Eingebauter Heizwasser-Durchlauferhitzer
■ Eingebauter Pufferspeicher 16 l
■ Eingebautes Sicherheitsventil und Digital-Manometer

Vorteile (Fortsetzung)
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Min. Montagehöhe a
■ ≥ 500 bis ≥ 680 mm
■ Abhängig von der verwendeten Montagehilfe und von der Monta-

geposition der Bedieneinheit

Inneneinheit mit 2 integrierten Heiz-/Kühlkreisen
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a Min. Montagehöhe:
Abhängig von der Montageposition der Bedieneinheit

A Vorlauf Heiz-/Kühlkreis 2, Anschluss Cu 28 x 1,0 mm
B Rücklauf Heiz-/Kühlkreis 2, Anschluss Cu 28 x 1,0 mm

C Vorlauf Heiz-/Kühlkreis 1, Anschluss Cu 28 x 1,0 mm
D Vorlauf Speicher-Wassererwärmer (heizwasserseitig),

Anschluss Cu 22 x 1,0 mm
E Heizwasser von Außeneinheit, Anschluss Cu 28 x 1,0 mm

Technische Angaben (Fortsetzung)
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Technische Änderungen vorbehalten!

Viessmann Climate Solutions SE
35108 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de 

Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at

http://www.viessmann.de
http://www.viessmann.at
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